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EQUIPAMIENTO  LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS

1 LABORATORIO QUE CONSISTE QUE EN:

34 Monitores de 23.8 Pulgadas con brazo con las siguientes
caracteristicas:

Pantalla tamaho de vista diagonal 60.47 cm {23.8 pulgadas)

Proporcién de aspecto: Pantalla ancha (16:9) \ \

Tipo de panel, superficie: Tipe de conmutacién en el mismo plano, SNRY
aniirreflejo con capa resistents 3M jt

Resolucion éptima: 1820 x 1080 a 60 Hz X - 7

Relacién de contraste: 1000.1 (tipica)

Brillo: 250 cd/m2 {tipico}

Tiempo de respuesta: 8 ms (gris a gris} Modo normal 6 ms {gris a grig)
Modo FAST

Angulo de visualizacion: 178° vertical / 178° horizental

Colores admitidos: Espectro de colores 3 ftipico): 99% de sRGR {deltal?
< 2} 16.7 millones de colores 7

Separscitn entre piveles: 02745 wm

Tecnologia de refroiluminacion: LED

Tipo de pantalia: Pantalla planay ancha

Capa de la pantalla: Antieflejo con capa 3H

Salida de audio: 1 linea de salida de audio

Base

Base de altura ajustable con inclinaciéi movimiento pivotante {en el
sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario), movimiento
giratorio y administracién integrada de cables

Interfaz de montaje de monitor plano: VESA (100 mm;)

Conectividad

Conector DP {incluye DP interno y DP externo)

Conector mbp

Conector HDMI (MHL)

Dispositivos integrados

Concentrador USB 3.0 de alta velocidad {con 1 puerto USB de suhiday 4
puertos USB de bajada)

34 PC WorkStation con las siguientes caracteristicas:

Deble procesador Dual NVIDIA® Quadro

Intel Xeon Six-Core E5-2620 2GHz, RAM 16GB ECC, HDD 1 TERABYTE

K600 2GB, Win 10 Pro
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Doble procesador 2 x intel Xeon Six-Core E5-2620 2GHz vPro

16 GB RAM 1866MHz ECC f Disco Duro 1 TERABYTE

Dual NVIDIA® Quadro K600 1GB (2GB en total)

Chasis 2U Rack Fuente de Poder 1100W, DVD, Windows 10

*34 Mouse inalambrico

*1 Bobina de Cable Cat6 {UTP) Caja con 305 m, Gris, 23 AWG, Solido 305
m
1 *Switch Administrable capa L2 48 puertos 10/100 02 puertos 10G fibra
SEP LAN Base image Cisco Catalyst 29608 WS-C2960-48TC.L 48 Etherne!
10100 puertos y 2 enlaces ascendentes de doble propésito {cada puerto
de enlace ascendente de dohle proposito tiene 1 puerto 10/100/1000
Ethernet y un puerto Gigabit Fthernet basado en SFP 1, 1 puerto activo)
*1 Proyector con las siguientes caracteristicas:

Valvula de luz: Tecnologla LVDS® DPL de chip dnico {sefiales
diferenciales de bajo voltaje)

Chipset de imagenes: 0.55"IXGAIS450 DMD/DarkChipT™ 3

Tecnologia de procesamiento de color: BrillaniColorThM

Lamenes ANSI (max>): 3000 iomenes ANSI {max)

Relacion de contraste: tipica de 2200:1 {encendido total/apagado total)
Uniformidad: Tipica del 85% (estandar de Japon JBMA)

Relacién de aspecto: 4:3

Resolucién nativa: XGA {1024 x 768)

Sincronizacién automatica hasta de: UXGA (1600 x 1200}

Correccion trapezoidal vertical: Manual +40° / -40°

Objetivo de proyeccion: Apertura; FI2.41 2 2.55

Longitud focal: =21.8 a 24 mm

Proporcién de desplazamiento del objetivo: 115% + 5%

Retacién de alcance: 1.95 (gran angular) a 2,15 {teleabietiva)

Zoom: Manual de 1.9x

Tamafic de pantalla: Diagonal: -69.85 a 641.096 cm (27.5" a 252.4")
(diagonal)

Distancia de proyeccién: 3.94 ft 2 32.81 ft (1.2 m a 10 m)
*1 Panfalla de Proyeccion Retractil 84" con soporte de Techo para

Proyector
Conlas caracteristicas:
El tamaiio total de la pantalla {Alte x Anchoj 127.98 x 170.94 cm
Relacion de aspecio: 4:3
Anchura de pantalla visible (A} 128 om
{DHagonal: B4 pulg.
Peso y Dimensiones: Ancho 177 em, Altura 1341 cm

*3 RACK de aluminio 45U Ligero 7 x 8
*3 Patch Panel de impacto Cat. 6 con 24 puertos, Montaje en Rack, alfura

1.72 pulgadas. Profundidad 1.17 pulgadas, Ancho 482.6 Mitimetros
*3 Bobina de Cable UTP Categoria 6 Marca Belden
*3 Organizador sencillo de 2 UR
*3 Organizador Vertical sencilio de 1 metro de longitud
*3 Barra de contactos con 6 contactos horizontal 19"
T Laptop, Procesador: Intel® Core™ i5-62000 2.3GHz, RAM 8 GB, Disco

Duro1 7B
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! B
O A GARANTIZAR

-CARTA BAJO PROTE LCIR VERDAD EN LA QUE EL LICITANTE SE COMPROMETE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICAD
LOS BIENES EN CALIDAD Y VICIO3 OCULTOS : :
-‘FOLLETOS O CATALOGOS DE CADA PARTIDA, ORIGINALES DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS, CON CARACTERISTICAS DEL BIEN LAS CUALES
DEBERAN COINCIDIR CON SU PROPUESTA TECNICA, MARCA, MODELQ Y FOTOGRAFIA DEL BIEN.,

OPINION DE CUMPLIMIENTO POSITIVA EMITIDA POR £1. SAT DEL MES EN CURSO.

h
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DEBE EXCEDERSE DEL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO

PRESENTAR GARANTIA DEL 10% DEL PEDIDO ANTES DE IVA. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, CALIDAD ¥ VICIOS OCULTOS
POR AL MENOS 12 meses, CON POLIZA DE FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO,
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; NTOS SERA EN LAS INSTALACIONES Y DEBERAN QUEDAR DEBIDAMENTE INSTALADOS EN EL AREA QUE SE
INDIQUEN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TLAXCALA CCT 29EUT0001Z, CON AVISO ANTICIPADO DE 48 HORAS

VIGENCIA DEL CONTRATO: S1 12 meses
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HACER ENTREGA TOTAL DEL EQUIPAMIENT ), DEBERA INGRESAR SU FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA

ANTE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

cipo: NO. EL PROVEZDOR QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR N OFICIO LIBRE BE RENUNCIA DE ANTICIPO DIRIGIDO A LA
VULAR DEL ITIFE
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INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TLAXCALA CCT 29EUT0001Z, CON DOMICILIO EN CARRETERA A £EL CARMEN

XALPATLAHUAYA S/N, HUAMANTLA, TLAXCALA
BIAS DE ENTREGA: Lunies a Viernes

ORARIO DE ENTREGA: DE 830 am A 1:30 P
ENTREGAR LOS EQUIPOS DEBIDAMENTE INSTALADOS
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Instituto Tlaxcalteca de {a Infraestructura Fisica Educativa Lira y Ortega #42 col. centro Tiaxcata C.P. 80000 RFC ITL990930EA

La factura deberd contener a siguiente leyenda:

“EQUIPAMIENTO DE LABORATORIC DE CIENCIAS BASICAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TLAXCALA CCT 29EUT0001Z, CON DOMICILIO
EN CARRETERA A EL. CARMEN XALPATLAHUAYA SIN, HUAMANTLA, TLAXCALA”

(OBSER\’ACIONES:
¢ FAVOR DE INCLUIR EN EL CONTRATO QUE PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA SE CUENTAN CON

RECURSOS DELPROGRAMA FAM POTENCIADO ESCUELAS AL CIEN 2016. .

¢« SE SOLICITA QUE EN EL CONTRATO DE ADQUISICION SE INCLUYA EN LAS CLAUSUL'AS EN EL
APARTADO LUGAR DE ENTREGA LA LEYENDA “INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TLAXCALA
CCT 29EUTO001Z, CON DOMICILIO EN CARRETERA A EL CARMEN XALPATLAHUAYA SIN, HUAMANTLA, TLAXCALA”

*  SESOLICITA LA APLICACION DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PUBLICO.
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