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PRESENTAC@N DE DOCUMENTACION LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS

INVITAGION A CUANDO MENQS TRES PERSONAS GETANV-120/2020

il DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES =~~~ =~
PRESENTACION DE DOCUMENTACION LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS DE LA INVITACION A

" CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-INV-120/2020, REFERENTE A LA ADQUISICION DE OTRO MOBILIARIOY
EQUI CACIONAL Y RECREATIVO, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
L EDUCATIVAL e ey
N LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE
2020, HABIENDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL CUARTO PISO DE LA DIRECCION DE
RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO EN AVENIDA REVOLUCION NUMERQ
30, SAN BUENAVENTURA ATEMPAN, TLAXCALA. PRESIDIENDO ESTE EVENTO LA C.P. MARIA GUADALUPE
PEREZ FLORES, DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, COMO
REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE, LA C.P. ALEJANDRA VAZQUEZ GARCIA, COMO REPRESENTANTE DE
LA CONTRATANTE, EL LIC. ADAN RAMIREZ CANTE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
EJECUTIVO, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS Y OMISIONES OBSERVADOS EN RELACION AL
ACTO DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS DE LA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-INV-120/2020.
ESTA INVITACION SE LLEVA A CABO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA
___DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AS| COMO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCION |1, 39
7 DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE
TLAXCALA EN LOS ARTICULOS 47 AL 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y EN EL PUNTO 9 DE LAS BASES DE LA
PRESENTE INVITACION.

HECHOS: :

SE DIO INICIO A ESTE EVENTO CON LA PRESENTACION DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE,
CONTRATANTE Y CONTRALORIA DEL EJECUTIVO. SE CONTINUG CON LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS
LICITANTES. ACTO SEGUIDO SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA

PDOCUMENTACION LEGAL SOLICITADA. POSTERIORMENTE SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES
QUE CONTENIAN LAS PROPUESTAS TECNICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES:

INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES TUBULARES, S.A. DE C.V.

e A

Mesa para computadara '

A
Descripcion.- Mesa ectangular de HABILES servicios
disefio especial con cublerta y gradiila POSTERIORES ofertados
. de madera, recubiertas de lamina A LA EMISION por los

plastica decorativa y una banda DEL FALLO. licitantes

N perimetrai de P.V.C. en los cantos. L.a Eberan
estructura  metélica tubular  con ‘ “ gontar con
regatones niveladores en las patas y garantia de
fleva una canastilla ¢e fierro macizo calidad y

en la parle inferior, vicios.
ocultos
POR AL

Mide 800x10C0 MM con una altura
total de 830 MM (INCLUYENDRO
GRADILLA)

MENOS 12
Se complementa con un  ducto MESES A
metalico logitudinal unide a la PARTIR
estructura segin disefio, para alojar OE LA
las instalaciones correspendientes. ENTREGA.

N\

Elementos y Materiales

Cublerta.- Se fabrica en triplay dg/
madera de pino de 19 mm, dé
esoesor  las esquinas son
redondeadas {R=25 MM) y en Ja car;
superior Yleva recubrimighto g
lamina plastica decorativd’ de 52
{0.8 MM} los cantos lievah una gadnufa
especial para insertap’y pegar fon

L.
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perforacion circular 50.8 MM con
proteccion de P.V.C. y localizada bajo
la gradila (lado derecho) segdn
disefip, para el paso de conductores
eléctricos.

{a cubierta tiene una aliura de 670
.. del nivel de piso.

Gradilla- Es formada por cublerta y
pancles lateralss: fa cublerta mide
600x40C mm y tiene las mismas
caracteristicas de la cubierta principal
pero lleva lamina plastica blanca de
1/32" por ambas caras,

Los paneles laterales se fabrican en
lamina negra cak. 18 cada uno con
seceion canal de 10x140x19 mm vy
longitud de 300 mm los extremos
({lados verdicales), lavan “Rizo" de
360° y para fijarse la gradilla y
cubierta, las cejas de 19 MM estan
provistas de barrenos de 3/16" para el
paso de los torniiles
cerrespondientes.

Estreutrura.~ Fabricada con perfiles
fubulares de lamina negra cal. Num,
18, esta formada por 4 paitas de
seccién cuadrada de 1 Y w (31.7 MM)
y cuatro largueros {dos transversales
y dos longltudinales) de seccicn
rectanguiar * de 1"x2", unidos a fas
patas por medio de cordenes de
soldadura en todo e perimetro de
contacto; lleva soldados ios angulso
necesarios parz fijar !a cublerta cada
uno de eilos tlene un barreno de 3/16
0 para tai fin .

Se podré aceptar cualquier otro y tipo
de fijacién de la cubietta a la
estructura slempre y cuando esta
garantice una resistencia y una unién
adecuada, aprobada previamente por
el departamento de disefic de la
gerencla de proyectos.
Opcionalmente, los largueros se
pueden fabricar con tubular cal. 20,
con seccidn de 54X20 MM, con cejas
aligrnadas integrales, en toda su
longifud, de 10 y {4 MM
respectivamente (seccién total §4X34
M)

Las patas llevan en parie inferior un
regaton nivelador de polipropileno de g

aito Impacte v cada una de las patas / i
traseas lleva ademds una placa cal.

11, para anclaje al piso, Sujeta al birlo ’
del regaton y provista de barreno de
5116 "w para fijarse con taquete y
tornillo,

Por Uitime la estructura lleva tres
fravesafior tubulafres Cal. Num, 18-
en Ia poesicién indicada en el plano
uno 18X18 MM, scldac por el inferior
al marco superlor y provisto de 4 )
barrenos de " en la cara inferlor "
para recibir y soldar ia varillas d
verticales de la canastilia; y dos de

25X25 MM. Soldados a las patas, uno

superior  y uno  inferior co
preparacicnes {cara inferior
recibir y soidar los extremps’c
varillas correspondientes
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lieva risos en extremos supericr €
inferior de 10 Mi en 360°.

En ducto lieva las preparaciones
necesarias para sujetar contactos
segin planc y por el interior esta
provisto de una mensula longitudinat
con seccién zeta de 9x50x15 MM,
soldad en el lugar indicado en el
plano para suspender y alojar
instalaciones.

La tapa se fiia con B pijas de Nim. 8
(5/32"=)X3/4" cab, fijadoray para unir
ductos de mesa a Mesa, e usara un
conector de seccién cerrada, de
49XT73X303 MM en cal. NOm, 18 que
se acoplara a presion.

Canastilla.- de disefio especial en "L
formada por 9 varillas de fierro
redondo macizo de 6.3 MM (1/4" &),
mide 245 MM de frente, 406 MM de
lado y 488 MM de alura con doblez
lateral de 63 MM las varilla van
elecirosoldads entre sl y se fija por al
extremo superior y por el inferior,
introduciendo y soldando las varilas

verticales en los largueros
fransversaies,
Torillera- La  {ornitieria  serd

cadminizada y consta de un minime
de 14 torniilos para madera del NOm.
10 (3/16"eX5/8" cabeza exagonal
para fijar la cunierta y 12 tornillos més
det mismo tipo, para fijar la graditla.
Soldadura.- Las soldaduras en la
estructura se aplicaran en cordones
perimeirales en la arista de contacto
de jos langueros con los postes y
ducto debiendo guedar
perfectamente terminadas libres de
escoria y defectos.

Acabados.- La cublerta en su cara
superior lleva un laminado piéstico de
1/32" (0.8 MM) de coior blanco
satinado y una molklura perimetral de
PVC de color negro, embutida y
pegada con adhesivo de contacto el
backer fendlico de la cara inferior serd
de color natural, la cubierta de granilla
lleva el laminado plastico blanco 1/327
{0.8 MM} en ambas caras.

|.a estructura matdlica, ducto, tapa y
canastilla se decapran previamente a
la aplicacion de una pintuta epdxica
micropulverizada color negso
semibrillante,

Empague.- La mesa se entregara
totalmente armada  {con excepcion
de la granilla y sus paneies), con las
protecciones necesarias,
debidamente fisjada y debera llevar
una etiqueta Impresa, colccada en
lugar visible con la codificacidn,
nombre del elemento y del fabricante,
ta gradilia con paneles y ia tornilieria
correspondiente se entregaran por
separado en paguete debidamente
protegide v fiejado.

Marca: [CM-05
Procedencia: NACICNAL

4
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2 48 Pieza | Computadora / ¥ ALLIN 30 DIAS Los
All in one HP 205G3, 19.5 pulgada ONE HP HABILES servicios
AMD A4, 3GB, 1 TB, Windows 205G3 POSTERICRES ofertados
HOME A LA EMISION por los
DEL FALLO, licitantes
Marca: HP deberan
Procedencia: CHINA/ contar con
// garantia de
/4 calidad y
a vicios
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someten  a un  decapadc spara/
N,

ocullos
POR AL
MENOS 12
MESES A
PARTIR
DE LA
ENTREGA.
3 2 Pieza BESTO METALICO PARA PAPELES | 1CM-05 CM-01 30 DIAS Los
HABILES senvicios
Caja metalica de lamina calibre 20 de POSTERIORES ofertados
forma rectanguiar, con dobleces A LA EMISION por los
rebatidos en parie superior y fonde DEL FALLO. licitantes
con embutidos media esfera hacia el deberén
exterior para sentar a piso., todes 108 contar con
dobleces deben estar bien hechos, garantfa de
las soldaduras bien aplicadas, llevara calidad v
tratamiento fosfatizado con acabado vicios
en esmalie alquidalico color arena ocultos
semibrillante. PCOR AL
MENOS 12
Marca: iICM-05 MESES A
Procedencia: NACIONAL PARTIR
DE LA
ENTREGA.
4 2 Pieza | Tablero para practicas ICM-05 TN-54 30 DIas Los
Descripcion.- de  1200X800 MM, HABILES servicios
fabricado a base de 4 tramos de POSTERIORES ofertados
angulo & 25X32 MM de seccion A LA EMISION por los
lamina cal nam. 18 con cories a 45° DEL FALLO. jicitantes
en sus extremos y barrencs para deberén
paso de tornillos de armado. contar con
garantia de
Acabade.- Una vez somstida al calidad y
proceso de decapade se terminara vicios
con esmalte horneado en color ocultos
blanco. POR AL
. MENOS 12
Soportes.- 4 piezas de 50X100 MM MESES A
en lamina coalibre nim. 14 fijos al PARTIR
bastidor y oiales para fijar al muro, DE LA
Hoja Tabiero de 794x1194 MM en ENTREGA,
celotex de 13 MM de espesor, A
acabado natural blance a una cara, .
Bastidor en madera de pino de 19X50
MM ensamblada a media madera,
con pintura esmalte color bianco,
Accesorios que complementan.-
Torniile para madera ndm. 10 (318"
@) X3/4" cabeza gota para fijar placas
soparte.
Tornilio para madera nim. 10(13/16"
w) X1" cabeza gota para fijar marco
con el bastider. L i
Marca: ICM-05 \
Procedencia; NACIONAL
5 1 Pieza Estante para Utiles (1200X580X300 | ICM-05 EPU-90 30 DIAS
MM} HABILES 7
POSTERIORES
Cublerta.- a base de una hoja de A LA EMISION ‘
triptay de pino de 6 MMde espesor de DEL FALLO. ’
madera de pino, :
Acabado.- Recubierta con lamina garantia de
plastica decorativa color bianeco num. calidad y
738 en cubierta expuesta y cantos. / vickos
veulios
Estructuras, asnilias paneles vy PCR AL
entreparfios.- A base de tubular MENOS 12
cuadrado de 25 MM Jamina cal, Nam, MESES A
18, en asnillas (con canales PARTIR
conectores y angulos de fijacion) y OE LA
largueros  transversales de la ENTREGA.
estructurg y para la fabricacion de
paneles laterales, panei posterior y
entrepafios, serdn también a base de
lam. Cak, Nam. 18. é/
Todas las piezas metdlicas Se
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aplicarles  pintura  electrostatica
eptxica, color blanco en paneles y
entrepafios, micropulverizada con
tratamientc y color duranodic en la
estructura y por Uitimo lamina plastica
decorativa en paneles lateraies.
Puertas.- En triplay de pinc de 19 MM
de espesor (una con chapa y otra con
uh saque para el pestillo y el pasador)
Farrada tofalmente de lamina pidstica
decorativa color blanco  {misra
cubierta)

Accesorios que complementan.-
Tornillo para madera del nim 10
(3/16"e)X3/4" cabeza de gota, para
fijar fa cubierta a la estructura,

Pija del nim. 8 (5/32"a)X1/2" cabeza
fjadora para fijar paneles iaterales,
posterior y entrepaiic de base,
Remache tipo pop as-32 (3/32"s)
aluminlo-acerc  de anefactos de
precisision sa, para fijar los laegueros
transversales a paneies laterales.
Herraje 6 bisagras iatonadas de
2"X3/4°, una chapa de sobreponer
marca CEMRX, 8 ganches para
enfrepafios y un pasador de
sobreponer {de maroma)

Regaton de plastico rigido color
negro, con tornilio nivelador de 3/8”
eX 1" de largo, para embutir & presién
por la parie inferior de las patas.
QObservaciones.,, Los sistemas de
unién empleados en este mueble sen
para tedas las uniones y ensamblies
de la cubierta al igual que la lamina
plastica a esia, se lograra con
adhesivo de Resistol num, 850 y para
la fijacién de todos tos elementes de
ia estructura y partes de lamina, se
empleara soldadura.

Para fijar entre si las partes
componente de la esiructura, con
cubierta, panelesm entrepafios,
puertas y herrajes, serdn a base de
remaghes y tornillos.

§ piezas: 2 laterales ¢ asnilias que
forman las patas y con refuerzo
transversal cada una, provisto de &

. barrenos para alcjar las  varillas,

redonde macize (4 de un ¥ de

-puigada de didametro v 2 de 3/8 de

pulgada de diamefro soldadas).Las
de 3/8 van fijadas una enfrente y una
atras de lz papelera; por ditime una
pieza como scporte del asiento y
respaldo, doblada en forma especiat,
soldada a las asnillas. La pleza
soporte esta provista de 8 barrenos
para fijar el asiento y el respaido con
remaches de ala ancha acero
aiuminio. Cada pata ileva un regatdn

color negre de alte impacto, asl come-,

en la parte superior del respaido pat;
embutir y pegar con pegamerio
amarilio de contacto 5000,

perfectamente,
lermoplastica S
micropulverizada &n
semibrillante. /7

N
\

Marca: ICM-05
Procedencia; NACIONAL .
8 48 Pieza Silfa binaria ICM-05 SIBiN-80 30 DIAS Los I
HABILES servicios i
Descripcién. Estructura a2 base de POSTERIORES ofertados
tubular redondo de 1 pulgada de A LA EMISION por los
lamina calibre 18 y estd formada por DEL FALLO. licitantes.

ocultes | \
POR AL
MENOS 12
MESES A
PARTIR
DE LA
ENTREGA.

2
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- Dimensicnes. De 80 centimeiros de

altura total 44 centimetros del asiento
al pisc con 44 centimetros de vista
frondal, 24 centimetros de altura de ia
parrilla al nivel del pise.

Asienta. De 3@ centimetros de fondoe
por 39 centimetros de frente y et
respaldo de 23 centimetros x 39
centimeiros, cada uno se fabrica con
tiplay de pino de primera de 12
milimetros de espesor, el molde
anatémico es de 20 millmetros de la
parte més alia del asienio hacla el
centro del molde, con sus esquinas
boleadas con un r=25 milimetros,
ilevando 4 barrenos cada uno para €l
paso de los remaches de ala ancha
de acero aiuminio que los fifaran ai
soporte de la estruciura.

Respaldo. Su molde anatémico es de
20. milimetros de los extremos al
centro.

Acabado, En la cara superior del
asiento, en la cara de enirente y
posterior lleva sellador tapa poro y 2
manos de barniz natural, asi come en
\as caras perimetrales del asiento v
respaldo, por la parte inferior del
asiento lleva sellador tapa poro y 2
mancs-de barniz natural,

OBSERVACIONES

+ Para fa fijacion de las
partes antre si de la estructura, se
emplea soldadura de micro atambre v
gas CO2.
. Se entrega armada en
atados de 2 plezas apiladas vy
debidamente protegidas con cartdn
corrugado y fiejadas.

. Los refuerzos
transversaies deben estar soldados
en tode su perimetro al igual que en
todas ias barrilas que forman la
papeiera,

El soperte del asiento y respaldo
debera ir soldado a las asnillas con
gordones de soldadura de 3
centimetros, 4 en cada asnilla (2
arriba y 3 abajo}.

Marca: ICM-05
Procedencia: NACIONAL

7

Pt

9 1 Pisza

Pizarrdn
Medida: 900 x 3000 mm.
Acero: Lamina rolada en frio cal. 24.

Porcelanizado: La ldmina se
desengrasa | perfectamente
(decapade) v se aplica una capa de
esmalte refractario  (primaric ©
fundente) por ambas caras y se
hormea a una temperatura de 850°C,
como base para recibir una segunda
capa de esmalte vitreo color blanco
semibriflante y se hornea a 820°C.

Sustrato;  Tablero de  plastico”’
polipropilenc celutar color natural, de
12 mm de espesor come cuerpcvpara

rigidizar la lamina porcela?a
Marco: Perfil de aluminlo gn for

ICM-05

pPZ-12

30 0lAS
HABILES
POSTERIORES ;
A LA EMISIO

},yé'r"vﬁs
#* ofertados

per los
deberdn .
contar con
calidad y
vicios i
ocuitos
PCR AL K
MENOS 12
PARTIR
DE LA

licitantes
garantia de

MESES A
ENTREGA.

//
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“0" ge 19 x 17 x 19 mm para ios
costados, en la parie inferior lleva un
perfll tamblén forma de canal con
poria gis infegrado de una sola pieza
de 19 x 45 mm.; ademés contara con
dos tapas laterales en la parte inferior
del porta gis fabricadas con
polipropileno de alto Impacto en
forma de “L." o similar a fin de evitar
filos o puntas corfantes que pongan
en rlesgo la integridad del usuario.

Ensamble: La lamina porcelanizada
va adherida al tablero de
polipropilene  con  pegamentc de
contacto  metsl-plastico de alta
resistencia, llevara 6 tiras de lamina
porcelanizada como refuerza en la
parie posterior en calibre 24 de 100 x
915 mm pegadas con el mismo
adhesivo, Para sujetar el marco de
aluminio al tablero se utilizaran como
minimo 26 remaches de aluminic de
3.45 x 6.25 ram {%"%W} Llevara 7
barrenos avellanados de .3 mm de
diametro para recibir y ocultar Iz
cabeza de lo$ tornilios de sujecion.
Las esquinas deben estar con los filos
muertos para evitar aristas cortantes.

Accesorios: 7 tornillos cabeza plana
con  entrada  Phillips # 10x82
cadminizados y 7 taquetes piasticos
de tamario adecuado para recibir los
tornillos.

Empague: Paquetes de 2 piezas con
tiras de poli estireno expandido en
medio de los pizarrones para proteger
la cara porcelanizada; cartén
corrugado perimetral para proteger el
aluminio, sujeto con 4 cinchos de
plastice, como minimo.

Marca: ICM-05
Procedencia: NACIONAL
10 1 Pleza Mesa para maestro ICM-05 MEPMA- 30DlAS Los

120 HABILES servicios

Descripcion: Mesa rectangular con . POSTERICRES ofertados

cubierta de madera, recublerta con A LA EMISION por fos

lamina pidstica decorativa color DEL FALLO. licitantes

blango y cantos con una ‘moldura ‘deberan

perimetral de p.v.c. la estruciura es contar con

de tubular metdlicc con cuatro garantia de
regatones de polipropilenc de alta calidad y o
densidad en las paias embutido y vicios /
pegado con pegamenta amarilio de acultos

contacte 5000.

Dimensiones: Cubierta de 600 x 1200 ) PARTIR

mm. y altura total de 750 mm. DE LA

ENTREGA,
Cubierta: Se fabrica en triplay de pino .

de 1ra, de 18 mm. de espasor, las
esquinas son redondeadas con un
=25 mm. y en la cara supetior Hleva
recubrimiente de l&mina plastica de ]
132" (0.8) de color blanco, y en ia v
cara inferior {no expuesta) debers ir

con backer fendlice, los cantos llevan
una moldura perimetrat de p.v.c, tipo

“t" color negro embutida y pegada con |7 [ﬂg?
pegamento amarillo de cortacto 5000

en ambas partes.

Estructura:  Fabricada cofl - pey
tubular de i&mina negra cal. 18 y g¢fta
formada por 4 patas/de segéidn

Pag. 7/26
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cuadrada de 134" v 4 largueros (dos
transversaies y dos longitudinales),
de seccion rectangular de 17 x 2"
unidos a las patas por medio de
cordanes de soldadura en tede el
perimetro de contacto y deberan
quedar perfectamente terminadas
libres de escoria y defectos.

Para la fijacion de ta cublerta a la
estructura, se requiere de un tornilio
para madera de cabeza redonda six
lock trilobular con afilamiento en el
espiral de! tornillo, galvanizado
brillante de 8 mm. de grueso X 5/8" de
largo, con un minimo de 12 piezas ¥
esto serd por medio de cejas u orejas
de famina cal. 14. el sistema de
atornitlamiento debe ser por medio de
desarmador plano de cruz liave aten.

Empaque; La mesa se entrega
fotalmente  armada con  ias
protecciones necesarias, de cartéon
corrugado debidamente flejadao.

Marca: IGM-05
Procedencia; NACIONAL

TECNOLOGY DEPOT, S.A. DEC.V.

LICITANTE: TECNOLOGY DEPOT, S.A. DECV.

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD PROPUESTA TECNICA MARCA CLAVE O TIEMPO DE TIEMPO DE
DE DETALLADA MODELG ENTREGA GARANTIA
MEDIDA .
i . 48 Pieza Mesa para computadora TDN-10 | MPACOMBO 30 Dias Los servicios
Descripeidn.- Mesa rectangular HABILES ofertados
de disefio especial con cubiertay POSTERIORES por los
gradilla de madera, recublertas : A LAEMISION licitantes
de lamina pldstica decorativa y DEL FALLO. deberan
una banda perimetrat de PV.C, contar con
en los cantos. La éstructura garantiz de
metdlica tubular con regatones calidad y
niveiaderes en las patas y ileva vicios
una canastilla de fierro macizo ocuttos POR
en la parte inferior. AL MENOS
Mide 800x10C0 MM con una ! , 12 MESES A
altura total de 830 MM PARTIR DE 5
(INCLUYENDO GRADILLA) LA
Se complementa con un ducto ENTREGA.
metdlico jogitudinal unido a la
estructura segdn disefio, para
alojar las instaiaciones
correspendlentes.
Elementos y Materiales . ;
Cubierta. Se fabrica en triplay de / ]
madera de pinc de 19 mm, de i

esoesor las  esquinas  son
redondeadas (R=25 MM) y enla
cara superior lieva
recubrimiento de lamina plédstica
decorativa de 1/32" (0.8 MM) los
cantos llevan una ranura especial
para insertar ¥y pegar con
adhesivo de contactouna
motidura perfimetral de PV.C,yla
cara faferlor lleva backer
fendlico, segin muestra.

La cubierta se fija a la estractura
con un minimo de 14 tornilios
para madera y se complementa
cob una perforacion circular 50.8 g
MM con proteccién de PV.C. ¥ /
localizada bajo la gradilia (lado
derecho) segin disefio, para el
paso de conductores eiéctricos;{
La cublerta tiene una alturade
670 m.n.del nivel de piso. /
Gradilla.- Es formad pon;/
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cubierta y paneles laterales: la
cubierta mide 600x40C wm y
tiene las mismas caracteristicas
de la cublerta principal pero
lleva iamina pldstica blanca de
1/32" por ambas caras.

Los paneles laterales se fabrican
en lamina negra cak. 18 cada uno
con seccitn canal de 10x140x19
mim y longitud de 300 mm jos
extremos (lados verticales),
llevan “Rizo” de 360° y para
fijarse la gradilla ¥ cubierta, las
cejas de 19 MM estdn provistas
de barrenos de 3/16" para el
paso de los tornillos
correspondientes,

Estreutrura- Fabricada con
perfiles tbulares de lamina
negra cal, Num. 18, esta formada
por 4 patas de seccién cuadrada
de 1 % w (31.7 MM) y cuatro
largueros (dos transversales y
dos longitudinales) de seccidn
rectangular de 1"x2", unidos a
las patas por medio de cordones
de soldadura en tode el
perfmetro de contacto; lleva
soldados los anpulso necesarics
para fijar 1z cubjerta cada uno de
elios tiene un barreno de 3/16 =
para tal fin . .

Se podrd aceptar cualquier otroy
tipo de fljacitn de la cubliertaala
estructura siempre y cuando esta
garantice una resistencia y una
unién  adecuada,  aprobada

previamente par e}
departamento de disefio de la
gerencia de proyectos.

Cpcionalmente, 1os largueros se
pueden fabricar con tubular cal.
20, con seccion de 54X20 MM,
con cejas alternadas integrales,
en toda su longitud, de 1G y 14
MM. respectivamente (seccién

total 64X34 MM)
Las patas Hlevan en parte inferfor /
un  regaton njvelador de

polipropilenc de alto impacto y
cada una de las patas traseas
lieva ademds una placa cal. 11,
para anclaje al piso. Sujeta al
birle del regaton y provista de
barreno de 5/16 "s para fAjarse
con taguete y tornillo, L
Por dltime la estructura lleva '

tres travesaiior tubutafres Cal.
Niim. 28 en la posicién indicada
en el plano uno 19X19 MM,
soldaw por el inferior al marco
superior y provisto de 4
barrenos de %" en la cara
inferior para recibir y soldar la
varillas  verticales de |la
canastilia; y dos de 25X25 MM.
Soldados a las patas, uno
superior y uno inferior con
preparaciones (cara inferior)
para recibir y soldar Jos
extremos de las  wvarillas
correspondientes. B
Ducta.- de 93 MM de longitud, va”
soldado horizontalmente a la/.a'é
patas posteriores de . la
estructura: se fabrica conJamin
cal. Nitm. 18 y tiene secibn ca
de 70X300X70 MM conf doblexen
los extremos de 19X15

. /
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ceja de 19 MM, para recibir v
sujetar con pijas una tapa del
mismo material, de 261X886
MM, leva risos en extremos
superior e inferior de 10 MM en
360°,

En ducto leva las preparaciones
necesarias para sujetar
contactos segin planc y por el
interior esta proviste de una
mensulalongitudinal con seceidn
zeta de 9x50x15 MM, soldad enel
lugar indicado en el plano para
suspender y ajojar instalaciones,
Latapa se fija con 6 pijas de Nim,
B (5/32"=)X3/4" cab, fijadora y
para unir ductos de mesa a mesa,
se usara un conector de seccidn
cerrada, de 49X73X303 MM en
cal. Ndm. 18 que se acoplara a
presidn,

Canastitla~ de disefio especial en
“L" formada por 9 varillas de
fierro redondo macizo de 6.3 MM
(1/4" &), mide 245 MM de frente,
406 MM de lado y 488 MM de
altura con deblez lateral de 63
MM las variila van electrosoldads
entre si y se fija por el extremo
superior y por el inferior,
intreduciendo y soldando las
variltas  verticales en los
largueros transversales.
Tornilleria~ La tornillerfa serd
cadminizada y consta de un
minimo de 14 tornillos para
madera del Nim. 10
(3/16"eX5/8" cabeza exagonal
para fijar la cunierta y 12
tornitlos mas del mismo tipo,
para fijar ia gradilia.

Soldadura.- Las soldaduras en la
esttuctura se aplicaran en
cordones perimetrales en la
arista ~ de contacto de los
langueros con los postes y ducto
debiendo quedar perfectamente
terminadas libres de escoria y
defectos.

Acabados.- La cubierta en su cara
superior lleva un laminade
plastico de 1/32" (0.8 MM) de
coler blanco satinado y una
moldura perimetral de PVC de
color negro, embutida y pegada

"con adhesivo de contacto el

backer fendlico de la cara
inferior serd de color natural, la
cublerta de granilla lieva el
lamirade plastice blanco 1/32"
{6.8 MM) en ambas caras,

La estructura metdlica, ducto,
tapa y canastilia se decapran
previamente a la aplicacion de
una pintuta epixica
micropulverizada color negro
semibrillante.

Empague.- La mesa se entregara
totalmente  armada (con
excepcion de !z granilla y sus
paneles), con las protecciones
necesarias, debidamente flejada
y deberd llevar una etigueta
impresa, colocada en lugar
visible con da  codificacién,
nombre del elemento y d
fabricante, la  gradilla
paneles y la  torpt
correspondiente se enyfepara

L
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por separade en  paquete
debidamente protegidoy ﬂe13do
MARCA: TDN-10
PROCEDENCIA: MEXICO

p; 48 Pieza Computadora HP ALL IN ONE 30 pias Los servitios
All in one HP 20363, 195 HP 20563 HABILES ofertados
pulgadas, AMD A4, 3GB, 1 TB, POSTERIORES por los
Windows 10 HOME A LA EMISION licitantes
MARCA: HP DEL FALLO. deberan
PROCEDENCIA: CHINA contar con

garantfa de
calidad y
vicios
ocuitos POR
AL MENOS
S22 MESES A
PARTIR DE
LA
ENTREGA.

3 2 Pieza CESTO  METALICO  PARA | TDN-10 CM-22 30 Dlas Los servicios

PAPELES HABILES ofertados

! Caja metalica de 14mina calibre POSTERIORES por los
20 de forma rectangular, con A LAEMISION licitantes
dobleces rebatides en parte DEL FALLO. deberdn
supericr y fondo con embutidoes contar con -
media esfera hacla el exterior garantia de
para sentar a piso, todos los calidad y
dobleces deben estar bien vicios
hechos, las soldaduras hien ocultos POR
aplicadas, llevara tratamiento AL MENCS
fosfatizado con acabado en 12 MESES A
esmalte alquidalico color arena PARTIR DE
semibrillante. , LA
MARCA: TDN-10 ENTREGA.
PROCEDENCIA: MEXICO

4 2 Pieza Tablero para practicas TDN-10 TN-54 30 DIAS Los servicios
Descripcion,- de 1200X800 MM, HABILES ofertados
fabricado a base de 4 tramos de . POSTERIORES porlos
angulo ¢ 25%32 MM de seccion ALAEMISIGN licitantes
lamina cal nim. 18 con cortes a DEL FALLO, deberdan
45° en sus extremos y barrenos contar con
_para paso de ternillos de armadao. garantia de
Acabado.- Una vez sometida al calidad y
proceso  de  decapado  se vicios
terminara con esmalte horneado ocuitos POR
en color blance. Al MENOS
Soportes.- 4 plezas de 50X1C0 12 MESES A
MM en lamina coalibre nam. 14 PARTIR DE
fijos al bastidor y ojales pars fijar LA
al muro. EN’I‘EGQ./\
Hoja Tablero de 794x1194 MM
en celotex de 13 MM de espesor,
acabado naturai blanco a una
cara.

Bastidor en madera de pino de

19X50 MM ensamblada a media

madera, con pintura esmalte

color blanco,

Accesorios que comp}ementan -

Tornilio para madera nim. 10

(3/16"=)X3/4" cabeza gota para

fijar piacas soporte. .

Tornille para madera nim.

10(13/16"e)X1" cabeza gota

para fijar marce con el bastidor, ’
MARCA: TDN-10 /
PROCEDENCIA: MEXICO /

5 1 Pieza Estante para Utiles | TDN-10 30 DiAS Los servicios
(1200X590X500 MM) \ HBABILES ofertados
Cubierta.- a base de una hoja de POSTERIORES porlos
triplay de pino de 6 MM de A LA EMISION licitantes
espesor de madera de pino. - DEL FALLO, deberan
Acabado.- Recubierta con lamina contar con
pléstlca decorativa color bI?e/ garantia de
mim, 738 en cubierta expue 3y, calidad y
cantos. vicios
Estructuras, asnillas \;g/ ocultos POR
entrepafios.- A basg/de ;/ ) AL MENOS
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cuadrado de 25 MM lamina cal.
Nim. 18, en asnillas {con canales
conectores y éngulos de fijacién}
y larguercs {ransversales de la
estructura y pava la fabricacion
de paneles laterales, panel
posterior y entrepaiios, serdn
también a base de lam. Cak. Ném.
is.

Todas Jas plexas metalicas se
someten a un decapado para
aplicarles pintura electrostética
epéxica, color btanca en paneles
y entrepafios, micropulverizada
con tratamiento y  color
duranedic en la estructura y por
iltimo lamina pléstica
decorativa en paneles laterales.
Puertas.- En triplay de pino de
19 MM de espesor (una con
chapa y otra con un saque para el
pestlilo y el pasador)

Forrada totalmente de lamina
plastica decorativa color blanco
(misma cubierta)

Accesorios gue complementan.-
Tornillo para madera del mim 10
{3/16"w)X3/4" cabeza de gota,
para filar la cubierta a la
estructura, '
Pija det nim. 8 (5/32"&)X1/2"
cabeza fijadora para fijar paneles
faterales, posterior y entrepafio
de base,

Remache tipo pop as-32
(3/32"s)aluminio-acero de
artefactos de precisision $a, para
fijar los laegueros transversales
a paneles laterales,

Herraje 6 bisagras latonadas de
2"X3/4", una chapa de
sobreponer wmarca CEMRX, 8
ganchos para entrepafios y un
pasador de sobreponer (de
marcma)

Repatén de plastico rigido coloy
negro, con tornilio nivelador de
3/8" eX1" de largo, para embutir
a presién por la parte inferior de
las patas.

Observaciones,, Los sistemas de
unién empleados en este mueble
son para todas las uniones y
engamirles de la cubierta al igual
que ia lamina pldstica a esta, se
lograra con adhesivo de Resistol
nium, 850 y para la fijacién de
todos los elementos de la
estructura y partes de laming, se
empleara soldadura.

Para fijar entre si las partes
componente de la estructura, con
cubierta, panelesm entrepafios,
puertas y herrajes, serdn a base
de remaches y tornillos. |
MARCA: TDN-10

PROCEDENCIA: MEXICO

/

12 MESESA-]

PARTIRDE
LA
ENTREGA,

Pieza

Silla binaria

Descripcidn, Estructura a base de
tubular redondo de 1 pulgada de
{amina catibre 18 y estd formada
por 5 plezas: 2 laterales o asnillas
gue forman las patas y con
refyerso transversal cada ung,
pnrovisto de 6 barrenocs para
ajojar las varillas, redondo
macizo {4 de un % de pu!gadé 4
dismetro y 2 de 3/8 de piig

de didmetro_soldadasyl.as~de

TDN-10

N\

30 BIAS
HABILES
POSTERIORES
A LAEMISION
DEL FALLO,

Los servicios
ofertados
por los
licitantes
deberan
contar con
garantia de
calidad y
vicios
ocultos POR
AL MENGS

12 MESES A
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3/8 van fijadas una enfrente y
una atrds de la papelera; por
iltimo una pieza como soporte
del asiento y respalde, debiada
en forma especial, soldada a las
asnilias, La pieza soporte esta
provista de 8 barrenos para fijar
el asiento y el respaldo con
remaches de ala ancha acero
aluminio. Cada pata lleva un
regatén color negro de alto
impacto, asi como en la parte
superior del respaldo para
embutir y pegar con pegamento
amarilio de contacto 5000,
Acabado. Previamente
“decapada”, perfectamente,
recibirdn pintura termopidstica
epdxlca micropulverizada en
color negro setnibrillante,
Dimensiones. De B0 centimetros
de altura total 44 centimetros del
asiento al pisc con 44
centimetros de vista frontal, 24
centimetres de altura de la
parrilia al nivel del piso.

Asiento. De 39 centfmetros de
fondo por 3% centimetros de
frente y el respaldo de 23
centimetros x 39 centimetros,
cada uno se fabrica con triplay de
pino de primera de 12
milfmetros de espesor, ¢l molde
anatémico es de 20 milfizetros
de la parte més alta del asiento
hacia e} centro del molde, con sus
esquinas boleadas con un r=25%
milfmietros, llevando 4 barrenos
cada uno para el paso de los
remaches de ala ancha de acero
aluminioc que los fijaran al
soporte de la estructura,
Respaldo, Su melde anatémico es
de 20 miiimetros de log extremos
al centro,

Acabado. En la cara superiot del
asiento, en la cara de enfrente y
posterior lleva sellador tapa poro
y 2 manos de barniz natura, asi
como en las caras perimetrales
del asiento y respaldo, por la
parte inferior del asiente lleva
sellador tapa poro y 2 manos de
barniz natural,

OBSERVACIONES

. Paya ja fijacton de las
partes entre s de la estructura,
se empiea soldadura de micro
alambre y gas COZ.

. Se entrega armada
en atados de 2 piezas apiladas y
debidamente protegidas con
cartén corrugado y flejadas.

* . Los refuerzos
transversales  deben  estar
soldados en todo su perfmetro al
igual que en todas las barrilas
que forman la papetera.

El soporte del asiento y respaido
debers ir soldado a las asnilias
con cordones de soldadura de 3
centimetros, 4 en cada asnilla (2
arriba y 3 abajo). .
MARCA: TDN-10 /
PROCEDENCIA: MEXICO

s

“PARTIRDE |
LA

ENTREGA.

|

r

9 1 Picza Pizarrén PZ-12 30 DIAS Los servicios
Medida: 900 x 3000 mm. HABILES ofertados
Acero: Lamina rolada e; fs) POSTERIORES por los

77
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24. .

Porcelanizado:  La ldmina se
desengrasa perfectamente
(decapado) y se aplica una capa
de esmalte refractario (primaric
o fandente) por ambas carasy se
hornea a una temperatura de
850°C, como base para recibir
una segunda. capa de esmalte
vitreo color blanco semibritiante
y se hornea a 820°C.

Sustrato; Tablero de pléstico
polipropileno  celular  color
natural de 12 mm de espesor
como cuerpo para rigidizar la
l4mina povcelanizada.

Marco: Perfil de aluminio en
formade “U" de 19x 17 x 19 mm
para los costados, en la parte
inferior Nleva un perfil también
forma de canal con porta gis
integrado de una sola piezade 19
% 45 mm,; ademds contard con
dos tapas laterales en la parte
inferior del porta gis fabricadas
con polipropilenc de alto
impacto en forma de "L" o similar
a fin de evitar filos o puntas
cortantes gue pongan en, riesgo
la integridad del usuario.
Ensamble: La ldmina
porcelanizada va adherida al
tabjero de polipropileno con
pegamento de contacto metal-
pléstico de alta resistencia,
Hevard 6 tiras de lédmina
porcelanizada como refuerze en
la parte posterior en calibre 24
de 100 x 915 mm pegadas con el
mismo adhesivo, Para sujetar el
marco de aluminic al tablero se
utilizardn come  minimo 26
remaches de aluminio de 3.15 x
625 mm (¥"x%"). Llevard 7
barrenos avelianados de 6.3 mm
de didmetro para recibir y
ocultar ta ¢cabeza de los tornillos
de sujecidn. Las esquinas deben
estar con los filos muertos para
evitar aristas cortantes.
Accesorios: 7 tornilios cabeza
plana con entrada Phillips #
10x52 cadminizados y 7 taquetes
plésticos de tamafio adecuado
para recibir los tornillos.
Empaque: Paquetes de 2 piezas
con tiras de peli estireno
expandido en medio de los
pizarrones para proteger la cara
porcelanizada; cartén corrugado
perimetral para proteger el
aluminio, suleto con 4 cinchos de
plastico, como minimo,

MARCA: TDN-10

PROCEDENCIA: MEXICO

A LA EMISION
DEL FALLO.

licitantes |
deberdn
contar con
garantia de
calidad y
vicios
ocultos POR
AL MENOS
12 MESES A
PARTIR DE
LA
ENTREGA.

<

10 1

Pieza

Mesa para maestro

Descripcién: Mesa rectangular
con cublerta de madera,
recubierta con famina plistica
decorativa color blanco y cantos
con una moldura perimetral de
P.V.C. la estructura es de tubular

metélico con cuatro regatones d}/

polipropiieno de alta densigdl
en iag patas embutido y p’ega
cen pegamento  amarilo,
contacto 5000, s
Dimensiones: Cuby(a 6
1200 mum, y alturd togil %

de,

TDN-10

N

MPMAGI),

© 30 DIAS
HABILES
POSTERIORES
A LA EMISION
DEL FALLO.

Los servicios
ofertados ]
por fos
licitantes
deberan
contar con
garantia de
calidad y
vicios
ocultos POR
AL MENOS
12 MESES A
PARTIR DE
LA
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mn.

Cubierta: Se fabrica en triplay de
pino de 1ra, de 18 mm. de
espesor, las esquinas  son
redondeadas con un =25 mm, y
en la cara superior lleva
recubrimiento de ldmina plastica
de 1/32" (0.8) de color blanco, ¥
en la cara inferior (no expuesta)
deberd ir con backer fendlico, los
cantos llevan una moldura
perimetral de P.V.C. tipo “t" color
negro embutida v pegada con
pegamento amarilic de contacto
5000 en ambas partes,
Estructura: Fabricada con perfil
tubular de ldmina negra cal, 18y
esté formada por 4 patas de
seccidn cuadrada de 134" y 4
largueros (dos transversales -y
dos longitudinales), de seccién
rectangular de 1" x 2° unidos a
lag patas por medio de cordones
de soldadura en todo el
perimetro de centacto y deberan
guedar perfectamente
terminadas libres de escoria y
defectos.

Para la fijacidén de la cublertaala
estructura, se requiere de un
tornillo para madera de cabeza
redonda six lock trilobular con
afilamiento en el espiral del
tornillo, galvanizado brillante de
8 mm. de grueso x 5/8" de largo,
con un minimo de 12 plezas y
esto serd por medio de cejas u
orejas de ldmina cal. 14, e}
sistema de atornillamiento debe
ser por medio de desarmador
plane de cruz llave alen.
Empaque: La mesa se enfrega
totalmente armada con las
protecciones  necesarlas, de
cartén corrugado debidamente
flejado.

MARCA: TDN-10

PROCEDENCIA: MEXICO

ENTREGA.

COMERCIALIZADORA VEXUS S.A. DE C.V.

LICITANTE: COMERCIALIZADORA VEXUS, 8.A. DE C.V.

recubiertas de lamina
plastica decorativa y una
banda perimetral de
P.V.C. en los cantos. La
estructura metélica
tubular con regatones
niveladores en las patas
y lleva una canastilla de
fierro macizo en la parte
inferior.

Mide 800x1000 MM con
una altura total de 830

MM  (NCLUYEND
GRADILLA)

Se complementa con un
ducto etéhc

logitudinal umdo 2 a

N

PARTIDA | CANTIDAD UNIDAD PROPUESTA MARCA | CLAVEOQO TIEMPO DE TIEMPO DE
DE TECNICA MODELO ENTREGA GARANTIA
MEDIDA DETALLADA
1 . 48 Pieza Mesa para computadora | VEXUS | MEPACO- 30 DIAS
Descripeion. Mesa 60 HABILES
rectangular de disefio POSTERIORES
especial con cubierta v A LA EMISION
gradilla de madera, DEL FALLO,

%

DEBERAN
CONTAR
CON
GARANTIA
DE CALIDAD
¥ VICIOS
OCULTOS
POR AL
MENOS 12
MESES A
PARTIR DE
LA
ENTREGA.
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astructura segin disefio,
para alojar ias
instalaciones
carrespondientes.

Tlementos y Materiales
Cubijerta.,” Se fabrica en
triplay de madera de
pino de 19 mm, de
esoesor las esquinas son
redondeadas (R=25 MM)
y en la cara superior
lleva recubrimiento de
lamina i pléstica
decorativa de /82" (0.8
MM} los cantes llevan
una ranura especial para
insertar y pegar <on
adhesivo de contactouna
moldurs perimetral de
P.V.C, v la cara inferior
lleva backer fendlico,
sogiin muestra,

La cublerta se fija a la
estructura con un
minimo de 14 tornillos
para madera y  se
complementa con una
perforacién circular 50.8
MM con proteccidn de
PV.C. y localizada bajo
la gradilla (lado derecha)

| segln disefio, para el
paso  de  conductores
eléctricos.

La cubierta tiene una
altura de 670 m.n. del
nivel de piso.

Gradilla.- Es formada
por cubierta y paneles
laterales: la cubierta
mide B800x400 mm ¥y
tiene las mismas
caracteristicas de la
cubierta principal pero
lleva lamina pldstica
blanca de 1/327 por
ambag caras. .

Los paneles laterales se
fabrican en Jamina negra |
cak. 18 cada unc con
seceibn canal de
10x140x19 mm y
Jongitud de 300 mm los
extremos (lados
verticales), levan “Rizo”
de 360° ¥ para fijarse la
gradilla v cubierta, las
cejas de 19 MM estdn
provistas de barrenos de
3/16" para el paso de los
tornillos
correspondientes.
Estreutrura.. Fabricada
con perflles tubulares de
lamina negra cal. Num.
18, esta formada por 4
patas de seccién
cuadrada de 1 % = (81,7
MM) ¥ cuatro largueros
(dos transversales y dos
longitudinales) de
seccidn rectangular de
1"x2", unidos a las patds’
por medio de cordones de
soldadura en todo 21/
perimetre de contac

™

N

e

/77,
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Neva soldados los
angulso necesarios para
fijar la cubierta cada uno
de ellos tiene un barreno
de 3/16 0 para talfin.
Se podré aceptaxr
cualquier oire y tipo de
fijacién de la cublerta a
la estructura siempre ¥y
cuando esta garantice
una resistencia y una
unién adecuada,
aprobada previamente
por el departamento de
disefio de la gerencia de
proyectos. .
Opcionalmente, los
largueros se pueden
fabricar con tubular cal,
20, con seccidn de $4X20
MM, con cejns
alternadas integrales, en
toda su longitud, de 10y
14 MM. respectivamente
{seccién  total 64X34
MM

Las patas llevan en
parte inferior un regaton
nivelador de
polipropileno  de  alto
impacto y cada une de
las patas traseas lleva
ademés una placa cal.
11, para anclaje al piso.
Sujeta al birlo del
regaton y provista de
barreno de 5/18 "= para
fijarse con taguete ¥y
tornillo.

Por tltimo la estructura
leva tres fravesafior
tubuvlafres Cal. Nam. 18
en la posicién indicada
en ¢l plano uno 19X19
MM, soldae por el
inferior al Marco
superior ¥y provisto de 4
barrenos de %" en la cara /\
inferior para recibir ¥

soldar la variilas
verticales de la
canaatilla; y. dos de

{
25%25 MM. Soldades a \K
las patas, uno superior y

uno inferior con

preparacienes {cara

inferior) para recibir y

goldar los extremos de : !

las varillas .
correspondientes.

Ducto.- de 93 MM de

longitud, wa soldade

horizontalmente a la as

patas posteriores de la i

estructura’ se fabrics
con lamina cal, Ndm. 18
y tiene seccién canal de
70X300X70 MM con

deblez en los extremos /
de 19X15 MM, y ceja de
19 MM, para recibir Y. .
sujetar con pijas ung
tapa del mismo material,

de 261X386 MM, Alev
risog en  exire
superior ¢ inferior
MM en 360°. 7
7

N\
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En ducto lleva las
preparaciones
necesariag para sujetar
contactos segin plano y
por el interior esta
provisto de una mensula
Jongitudinal con seccidn
zeta de 9xBCx15 MM
soldad en el lugar
indicado en el planoc para
suspender y  alojar
instalaciones.

La tapa se fija con 6 pijas
de Nim. 8 (5/32"sX3/4"
cab, fijadora y para unir
ductos de mesa a8 mesa,
8¢ ngara un conector de
seccién  cerrada, de
49X73X303 MM en cal.
NGm. 18 que se acoplars
a presion.

Canastilla. de disefio
especial en “L) formada
por 9 varillas de fierro
redondo macizo de 6.3
MM (144" o}, mide 245
MM de frente, 406 MM
de lade ¥ 488 MM de
altura con doblez lateral
de 63 MM las varilla van
electrosoldads entre ¢l y
se¢ fija por el extremo
supexrior y por el inferior,
intreduciendo y soldando v
las varillas verticales en

los largueros
transversales.

Tornilleria.- La
tornitleria seréd

cadminizada y consta de
un minimo de 14
tornillos para madera
del Nam. 10 (3/16"eX5/8"
cabeza exagonal para
fijar la cunierta y 12
tornitlos méas del mismo
tipe, para fijar la

\ gradilia,
Soldadura.- Las
soldaduras en la
estructura se aplicaran
en cordones

perimetrales en la arista
de contacto de los
langueros con los postes
¥ ducto debiendo guedar
perfectamente
terminadas lbres de
escoria y defectes,
Acabados.s La cubierta
en su cara superior lleva
un laminado pléstico de
1/32" (0.8 MM) de color - . j
blanco satinado y una

moldura perimetral de
PVC de color negre,
embutida y pegada con
adhesivo de contacto el
backer fendlico de la cara
inferior serd de color
natural, la cubierta de
granilla lieva el |
laminado plastico blancy”
/32" (0.8 MM) en ambés
caras.

La estructura metAliod,
ducto, tapa y cayZas lia

(/ / , Pég. 18/26
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se decapran
previamente a la
aplicacién de una
pintuta epdxica
micropuiverizada  color
negro semibriliante.

Empague.- La mess se
entregava  totalmente
armada  {con excepcitn
de lz granills y sus
paneles), con las
protecciones necesarias,
debidamente flejada y

|

debexi llevar una
etigueta impressa,
colocada en lugar visible
gon la  codificacién,
nombre del elemento y
del fabricante, la
gradilla con pansles y la
torniliexia
correspondiente 5
entregaran por separado
en paquete debidamente
protegido y flejado.
Marca: VEXUS
Procedencia MEXICO

2 48 Pieza Computadara HP ALL IN 30 DIAS Los servicios
All in ome HP 205G, ONE GP HABILES ofertados por
19,5 pulgadas, AMD A4, 206G3 POSTERIORES los licitantes
$GB, 1 TB, Windows 10 A LA EMISION deberén
HOME DEL FALLO. contar con

garantia de
Marca: P calidad y
Procedencial CHINA vicigs ccultos
POR AL
MENOS 12
MESES A
PARTIR DE
LA
ENTREGA.

3 2 Pieza | CESTO  METALICO | VEXUS | CCM-22 30 DIAS Los sorvicios

PARA PAPELES HABILES ofertados por
POSTERIORES | los lcitantes

Caja metdlica de Jdmina A LA EMISION deberan
calibre 20 de forma DEL FALLO. contar con
rectangular, con garantia de
dobleces rebatidos en calidad ¥
parte superior y fondo vicics ocul
con  embutidos media
esfern hacia el exterior

-| para sentar a piso., todos
los debleces deben estar PARTIR DE
bien hechos, las T.A
soldaduras bien ENTREGA.
aplicddas, llevara
tratamiento fosfatizado
con acabado en esmalte
alquidalice color arena
semibrillante.
Marea: VEXUS /
Procedencia: MEXICO /

4 2 Pieza Tablero para practicas VEXUJ 7 -5 30 DIAS Tos servicics
Descripeidn. - de HABILES ofertados por
1200X800 MM, POSTERIORES los licitantes
fabricado a base de 4 A LA EMISION deberén
tramos de Angulo DEL FALLO. contar con
25%32 MM de secplon, - garantia de
lamina cal ném. calidad y
cortes a 45° vicios ocultos
extremos ¥ POR AL
para pago defor) MENOS 12
armado. MESES A
Acabado. na ‘vel PARTIR DE
sometid { al#proceso fde LA
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decapado se terminaré
con esmalte horneado en
color blanco.

Soportes, - 4 piezas de
50X100 MM en lamina
calibre nim, 14 fijos al
basiidor v ojales para
fijar al muro.

Hoja Tablero de
794%1194 MM en celotex
de 13 MM de espesor,
acabado natural blance &
una cara.

Bastidor ex madera de
ping de 19X50 MM
ensamblada a media
madera, con pintura
esmalte coloxr blanco,
Accesorios gue
complementan. -
Tormillo para madera
ndm. 10 {8/16” &) X3/4"
cabeza gota para fijar
placas soporte,

Tornillo para madera
nim, 10018/16" & X1”
cabeza gota para fijar
maxco con e} bastidor.

ENTREGA.

cuadrado de 25 MM
Jamina cal. Ném. 18, en
asnillas  {con canales
conectores y Angulos de
fijacién) y  largueros
trangversales de la
estructura y para la
fabricacién de paneles
laterales, panel posterior
v entrepafics, serin .
también a base de lam.
Cak, Nam. 18.

Todas las piezas
metdlicas se someten a
un  decapado  para
aplicarles pintura
electrostdtica  epdxica,
color blanco en paneles ¥
entrepafios,
micropulverizada  con’
tratamiento y  colox
duranodic en la
estructura vy por Gltimo
lamina plastica
decorativa en paneles
laterales. /
Puertas. - En triplay de
pine de 19 I\C[I\h’)[/'
espesor (una con clia

otra conun saqu/e/ Pa;
pestillo ¥ el pa 'adoj

S

Marca: VEXUS

Provedencia: MEXICO ]

B 1 Pieza Estante para Utiles EEPU- 30 DIAS Los servicios
(1200X590X900 M) 120 HABILES ofertadoes por
Cubierta. - a base de una POSTERIORES los licitantes
hoja de triplay de pinc de A LA EMISION deberan
6 MM de espesor de DEL FALLO. contar con
madera de pino. garantia de
Acabado. + Recubierta calidad y
con lamina  plastica vicios ocultos
decorative color blance POR AL
nim, 738 en cubierta MENOS 12
expuesta y cantos. MESES A
Bstructuras, agnillas PARTIR DE
paneles y entrepafios, - A LA
base de tubular ENTREGA.
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—
lamina plastica

decorativa color blanco
(misma cubierta)
Accasorios que
complementan. -
Tornille para madera del
ntm 10 (@16"w)X34”
cabeza de gota, para fijar
la  cublerta a la
estructura,

Pija  del mdim. B
(B/32")X1/2" cabeza
fijadera  para  fijar

paneles laterales,
posterior y entrepafio de
base, .

Remache tipe pop as-32
(3/32"s)  aluminic-acero
de artefactos de
precisién sa, parz fijar
los . largueros
transversales & paneles
lateralea.
Herraje 6  bisagras
latonadas de 2"X3/4”,
una chapa de sobxeponer
marea CEMRE, 8-
ganchos para entrepaiios
un  pasador de
sobreponer (de maroma)
Regaton de  pldstico
rigido color negro, con
tornillo nivelador de 3/8"
wX1" de largo, para
embutir a presién por la
parte inferior de las
patas.
{(bservaciones., Los
sistemas de  unién
empleados en  este
ruehle son para todas
las uniones y ensambles -
de la cubierta al igual
que la lamina plistica &
esta, se lograra con
adhesivo de Resisto!
nitm. 850 y para la
fijacién de todos los
elementos de ia
estructura y partes de
lamina, se empleara
soldadura.
Para fijar entre si las
partes componente de la
estructura, con cublerta,
panelesm  entrepafios,
puertas y herrajes, serdn

a base de remaches v

tornilles. .
Marca: VEXUIS : /
. Procedenciai MEXICO o
8 49 Pieza Silla binaria® -~ VEXUS SBIA- / 30 DIAS Los servicios
HABILES ofertados por
Descripeién. Estructura 7 POSTERIORES los Hecitantes
a base de tubular . A LA EMISION deberén
redondo de 1 pulgada de DEL FALLO. contar con
lamina calibre 18 y esta garantia de
formada por & piezas’ 2 | calidad y
laterales ¢ agnillas q? vigios ocultos
forman las patas y gon POR Al
refuerzo transveraal MENOS 12
cada una, provistd de MESES A
barrenos para glojar Yas ‘ PARTIR DE
varillas, redondo mgtiz LA
(4 de un % de pulgs#da ENTREGA.

didmetro ¥ 2 d Blsyde
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pulgada de didmetro
soldadas) Las de 3/8 van
fijadas una enfrente ¥
una atras de la papelera
por dltime una pieza
como soporte del asiento
y respaldo, doblada en
forma especial, soldada a
las asnillas, La pieza
soporte esta provista de
8 barrenos para fijar el
asiento y ¢l respaldo con
remaches de ala ancha
acere  aluminio, Cade
pate Heva un regatbn
color negro de alto
impacte, asi como en la
parte  superior  del
respalde para embutir y
pegar con pegamento
amarilloc de contacto
5000,

Acabado. Previamente
“decapada”,
perfectamente, vecibirdn
pintura  termopléstica
epéxica

micropulverizada en
color nNEEro
semibriliante.

Dimensiones, De 80

centimetros de altura

total 44 centimetros del
asiento al piso con 44
centimetros de vista
frontal, 24 centimeiros
de altura de la parrilla al
nivel del piso.

Agiento. De 39
centimetros de fondo por
39 centimetros de frente
y el respaldo de 23
centimetros x . 39
centimetros, cada uno se
fabrica con triplay de
pino de primera de 12
milimetros de espesor, el
molde anatémico es de
20 milimetros de la paxte
més aita del asiento
hacia el centro dsi
molde, con sus esquinas
boleadas con un r=2&
milimetros, llevando 4

" barrenos cada uno para

8l puso de los remaches
de ala ancha de acero
aluminio que los fijaran
al  soporte de la
estructura.

Respalde. Su  molde
anatémico es de 20
milimetros de los
extremos al centro.
Acabado. Tun Ja cara
superior del asiente, en
la cara de enfrente y

postericr lleva sellador.

tapa pore ¥ 2 manos de
barniz natural, asi como
en las caras perimetrales
del asiento y respald
por la parte mfenm
asiento lleva sel ador
tapa poro ¥ 2 ma os d
barniz natural

\\

1

.
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OBSERVACIONES

. Para la
fijacién de las partes
entre si de la estruetura,
se emplea soldadura de
micre alambye y gas
02,
. 8¢ entrega
armada en atados de 2
plezas apiladas y
debidamente protegidas
con cartén corrugado ¥
flejadas.
. Los refuerzos
transversales deben
estar scldados en todo su
perimetro aligual que en
todas las barrilas que
forman la papelera.

I} soporte del asiento ¥
respaldo  deberd  ir
soldado a las asnillas con
cordones de soldadura de
3 centimetros, 4 en cada
asnilla (2 arriba y 8

" abajo).

Marea: VEXUS
Procedenciai MEXICO

-

Pieza

Pizarrén
Medida: 900 % 3000 mm.

Acero! Lamina rolada en
frio cal. 24,

Porcelanizado! La

| lamina se desengrasa

perfectamente

(decapado) y se aplica
una capa de esmalte
refractaric {primaric o
fundente) ypor ambag
caras y s¢ hornea a una
temperatura de 850°C,
como base para recibir
una segunda capa de
esmalte  vitrec  color
blanco semibrillante ¥ se
hornea a 820°C.

Sustrator Tablero de
plastico polipropilenc
celular color nafural de
12 mm de espesor como
cuerpo para rigidizar la
laémina porcelanizada.

Marco: Perfil de
aluminio en forma de
‘U de 19 x 17 x 19 mm
para log costados, en la
parte inferior lleva un
perfil fambién forma de
canal con porta gig
integrade de una sola
pieza de 19 x 45 yimy
ademds contard c¢on db
tapas laterales” en

é “Ln
evitar
ortantes

que porpan en’ viesgo la

/|
o

VEXUS

PZ12

30 DIAS
HABILES
TOSTERICRES
A LA EMISION
DEL FALLO.

Los servicios
ofertados por
los licitantes
deberdn
contar con
garantia de
calidad y
vicios ocultos
POR AL
MENOS 12
MESES A
PARTIR DE
LA
ENTREGA.
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integridad del usuario,

Ensamble: La lamina

porcelanizada va
adberida al tablerc de
polipropilenc con

pegamento de contacto
metal-plastico de alta
resistenciz, llevard 6
tiras  de Jamina
poreelanizada “como
refuerze en Ja  parte
postexior en calibre 24 de
100 x 915 mm pegadas
con el mismo adhesive.
Pars sujetar el marco de
aluminio al tablero s=e
utilizardn como minimo
26 remaches de aluminio
de 315 x 625 mm
{(4"x%™.  Llevard 7
barrenos avellanados de
6.3 mm de didmetro para
recibir  y  ocultar la
cabeza de los tornillos de
sujecidén, Las esquinas
deben estar con los filos
muertos para evitar
aristas corfantes.

Accesorios: 7 tornillos
cabeza piana con
entrada Phillips # 10x52
cadminizados y T
taquetes pldsticos de
tamano adecusdo para
recibir los tornillos,

Empague: Paguetes de 2
piezas con tiras de poli
estireno expandide en
medio de los pizarrones
para proteger la cara
porcelanizada;  cartén
corrugado  perimetral
para proteger - el
aluminio, sujeto con 4
cinchos de plastico, como
minimo.

—

/

rectangular con cubierta
de madersa, recubierta
con. lamina  pléstica
decorativa coler blanco y
cantos con una moldura
perimetral de p.v.c, ta
estructura es de tubular
metélico  con  cuatro
regatones de
polipropileno de alta
densidad en las patas
embutido y pegado coxi
pegamento amaritlo/de
contacto 5000
LS

4

Dimensionesy” Cul

de 800 x Y200

altura tot;'f de 7,
£

cubie?é: Se/fab
triplag de pitfo d

Marca! VEXUS
Procedencia: MEXICO e
10 3 Pileza Mesa para maestro VEXUS ME-T5, 30 DIAS /éﬁ servicios
HABILES ofertados por
Deseripeidn: Mesa

los licitantes
deberén
contar con
garantia de
calidad y
vicios ocultos
POR AL
MENOS 12
MESES A
PARTIR DE
LA
ENTREGA.
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18 mm. de espesor, las
egquinas s0n
redondeades con un ¥=25
mm, y €n la cara
superior lleva
recubrimiento de lamina
pléstica de 1/82" (0.8) de
color blanco, ¥ en Ia cara
inferior (no expuesta)
deberd ir con backer
fendlico, los  cantos
Bevan una moldura
perimetral de p.v.c. tipo
“" color negro embutida
y pegada con pegamento
amarille de contacte
5000 en ambas partes.

Estructura! Fabricada
con pexfil tubular de

eatd formada por 4 patas
de seccidn cuadrada de
1%" y 4 laxgueros (dos
transversales y dos
longitudinales), de
seccidn rectangular de 1"
x 2" unidos a las patas
por medio de cordones de
soldadura en todo el
perimetro de contacto y
deberan quedar
perfectamente
terminadas libres de
egcoria y defectos.

Para la fijacibn de la
cubierta a la estructura,
ge requiere de un tornille
para madera de cabeza
redonda six lock
trilobular con
afilamiento en el espiral
del tornillo, galvanizado
brillante de 8 mm. de
grueso x 5/8" de largo,
cont un minimo de 12
piezas y esto serd por
medio de cejas u orejas

/
de l}dmina cal. 14. e}
sistema de
atornillamiento debe sér
poY medio de
desarmador plano de
cruz lave alen, )

Empaque La mesa se
entrega totalmente
armada .con las
protecciones necesarias,
de cartén corrngade
debidamente flejado.

Marca: VEXUS
Procedencia; MEXICO

/4
NOTAS GENERALES: ////

1.- TODA LA DOCUMENTACION LEGAL Y TECNICA DE IZATANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON
ACEPTADAS, SE RECIBEN PARA SU POSTERIORY DETAL AMALISIS, DANDO A CONOCER EL RESULTADO
ELDIADEL EVENTO DE COMUNICACION DE EVALUACION ZECIMECA, DE CONFORMIDAD GON EL ARTICULO 52

?ELE\_XEES\_AMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES;, R AMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE

2.- EL TERCER SOBRE DE LOS LICITANTES, QUE /| N

NTENER LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, ASI

el

L Pag, 25/26
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COMO LAS GARANTIAS DE SERIEDAD, QUEDAN BAJO LA CUSTODIA DE LA CONVOCANTE, HASTA EL DIA DEL
EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.
3.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y REPRESENTANTES QUE LA COMUNICACION DE
EVALUACION LEGAL Y TECNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS SE LLEVARA A CABO EL DIA 20

DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 12:00 HORAS EN ESTE MISMO RECINTO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 11.1
DE LAS BASES DE LA INVITACION.

----- LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:
LEIDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR
'TERMINADA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA DE SU INICIO, LEVANTANDOSE EN ORIGINAL Y

ENTREGANDOSE COPIA EN ELECTRONICO A LOS ASISTENTES, DESPUES DE FIRMAR AL MARGEN Y AL
CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REPRESENTANTES e 7 T //
e Vd
‘ . o ,
/(’ .

C.P. MARIA GUADALUPE PEREZ FLORES.

DIRECTORA DE RECURSQOS MATERIALES, SERVICICS Y
ADQUISICIONES.

7
C.P. ALEJANDRA VAZQUEZ GARCIA. {
REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE.

LIC. ADAN RAMIREZ CANTE.

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
EJECUTIVO.

LICITANTES

INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE
MUEBLES TUBULARES, S.A. DE C.V.

af

TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE UEGAL.

COMERCIALIZADORA VEXUS S.A. DE C.V. '

CUET Pres DT ZDe-sme Gpese \ Al
. NOMBRE Y FIRMA DEl, REPRESENTANTE LEGAL,
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